
Typ produktu
Sanačná omietka
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Web: www.aquastop.sk 
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Tel.:   0385 313 901
Mobil: 0907 756 015

Vyhlásenie o vlastnostiach

Výroba koncentrátov produkujúcich vzduchové póry, 
ktoré zabezpečuju vysokú difúznu priepustnosť omietok.

Označenie k identifikácii
Ludikon-Wsk

Účel
Aktívny koncentrát pre prípravu stavebnej zmesi z cemento-pieskové-
ho základu na stavenisku ako vonkajšia a vnútorná omietka na steny, 

stropy, stĺpy a priečky na vlhké a soľami poškodené murivá.

Výrobca
LUDIKON GmbH, Bgm.-Raab-Str. 22, 0 - 86860 Jengen

Systém pre posudzovanie a overovanie 
vlastností

Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky Deklarované parametre Harmonizované technické 
špecifikácie

Reakcia na oheň A1 EN 998-1: 2010
Absorpcia vody > 0,2 kg / m2 h½ (W2) EN 998-1: 2010
Priepustnosť vodných pár μ <10 EN 998-1: 2010
Priľnavosť 1,5 - 4,8 N / rnrn” EN 998-1: 2010
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ < 0,5 W/(m*K) EN 998-1: 2010
Trvanlivosť N/A EN 998-1: 2010
Nebezpečné látky N/A EN 998-1: 2010

Parametre produktu, pre ktoré je táto deklarácia o vlastnostiach vydaná, korešponduje s dekla-
rovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 

výrobcu uvedeného v tomto dokumente vyššie.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

Siegfried Maier, riaditeľ podniku

Jengen, 13. September 2013
(miesto, dátum) (podpis)

(meno, funkcia)


