
Cenník ventilácie bioxX
bioxX - Odvlhčovacie systémy

Označenie Popis Art.-Č.
bez DPH           s DPH 

Regulátor pre odvlhčovanie bx-ESG
Riadiaca jednotka pre odvlhčovanie bx-ESG

bx-ESG
Dodávka
 - 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér
 - 2 x 10 Meterov Senzorového kábla
 - 1 napájací zdroj bx0502 345,00 414,00

Riadiaca jednotka pre odvlhčovanie so zapusteným napájaním
bx-ESG UN

Dodávka
 - 1  riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér
 - 2 x 10 Meterov Senzorového kábla
 - 1 podomietkové napájanie bx0503 380,70 456,84

Riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG rádiové pripojenie (frekvencia: 868 MHz):
bx-ESG Funk  - na decentrálne vetracie jednotky SB50, DB50

 - do reléovej jednotky na ovládanie akéhokoľvek ventilátora 230 V ~
 
Dodávka
 - 1  riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér
 - 2 x 10 Meterov Senzorového kábla
 - 1 napájací zdroj bx0820 443,00 531,60

Riadiaca jednotka pre odvlhčovanie bx-ESG - prezentačný panel
bx-ESG Präsentationstafel

Dodávka
 - 1  riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér
 - 2 x 10 Meterov Senzorového kábla
 - 1 napájací zdroj bx0511 520,00 624,00

Senzory a Príslušenstvo
Senzor teploty / vlhkosti pre bx-ESG

bx-ESG-TF
 - pre interiér a exteriér

bx0520 31,62 37,94

Kábel senzora 10 m pre bx-ESG
bx-ESG-K10

 - Typ RJ12 6/6

bx0522 6,75 8,10

Spojovací modul pre káble senzora
bx-KM

 - Kvôli zväčšeniu dĺžky kábla snímača o 10 metrov

bx0521 24,50 29,40

Podomietkový napájací zdroj pre bx-ESG
bx-SNT-U

Napájanie 9V DC / 230V ~

bx0523 31,00 37,20

Napájací zdroj pre bx-ESG
bx-SNT

Napájanie 9V DC / 230V ~

bx0519 7,20 8,64

   Cena, €



Kompletné systémy odvlhčovania s bezdrôtovou rádiovou technológiou BlueBird 868 MHz

Odvlhčovací ventilačný systém s rekuperáciou tepla 
ELS-WR1 rádio-frekvenčné pripojenie (frekvencia: 868 MHz):ELS-WR1 Funk

Dodávka
 - 1 decentrálna ventilačná jednotka s rádiovým pripojením WRG SingleBox SB50 Funk
 - 1 elektronický ovládací spínač bx-TSF - (bx8012)
 - 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG Funk
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér
 - 2 x 10 Meterov Senzorového kábla, 2x0,75 mm² bx0073 974,00 1168,80

Odvlhčovací ventilačný systém s rekuperáciou tepla 
ELS-WR2 rádio-frekvenčné pripojenie (frekvencia: 868 MHz):ELS-WR2 Funk

Dodávka
 - 2 decentrálne ventilačné jednotky s rádiovým pripojením WRG SingleBox SB50 Funk
 - 1 elektronická ovládací spínač bx-TSF - (bx8012)
 - 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG Funk
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér
 - 2 x 10 Meterov Senzorového kábla, 2x0,75 mm² 1356,00 1627,20

ELS-W- štandard Odvlhčovací ventilačný systém 
- montáž na stenu ELS-W-štandard:
 
Dodávka

445,00 534,00

ELS-F Odvlhčovací ventilačný systém 
- montáž do okna ELS-F:
 
Dodávka

bx0504 403,00 483,60

Odvlhčovací ventilačný systém s rekuperáciou tepla 
ELS-WR1  - ELS-WR1 s káblovým pripojením

Dodávka
 - 1 decentrálna ventilačná jednotka s káblovým pripojením WRG SingleBox SB50 
 - 1 elektronický ovládací spínač bx-TSK - (bx8010)
 - 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG Funk
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér 
 - 2 x 10 metrov senzorový kábel, 2x0,75 mm² bx0506 644,00 772,80

Odvlhčovací ventilačný systém s rekuperáciou tepla
ELS-WR2  - ELS-WR2 s káblovým pripojením

Dodávka
 - 2 decentrálne ventilačné jednotky s káblovým pripojením WRG SingleBox SB50 
 - 1 elektronický ovládací spínač bx-TSK - (bx8010)
 - 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG Funk
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér
 - 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér 
 - 2 x 10 metrov senzorový kábel, 2x0,75 mm² bx0500 914,00 1096,80

Odvlhčovací ventilačný systém s centrálnou jednotkou
ELS-Z

Dodávka
 - 1  MiniBox MB300-V  (Art.č.: bx0301) alebo  MB300-H (Art.č.: bx0302)
 - 1  riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG (Art.č.: bx0502)
 - 1  kotúč - 50 metrov Pružná ventilačná rúra DN 75 bx-LR 75 (Art č.: Bx0340)
 - 2  rozvodná skrinka 8 pripojení bx VK 8-75 / 125 (Art.č .: bx0330)
 - 8 - 90 ° ohyby bx-LRB 75/90 (Art.č. bx0343)
 - 8 ventil pre nastavenie prietoku vzduchu biely, pre prívodný a vratný vzduch bx MTV 75-80 (Art.č.: bx0379)
 - 8 upevňovacích svoriek (rúrkové svorky) IRR 125 (Art.č. bx0401)
 - 2 výustka na stenu z nehrdzavejúcej ocele s pripojením DN Ø 125 mm  (Art. č.: bx0035)
 - 4 Iso koleno 90° IRB 125/90  (Art. č.: bx007077)
 - 4 Iso rúra 1 m. IR-125/1000 (Art. č.: bx007058)
 - 2 Držiak rúry pre 4ks (Art. č.: bx004978)
 - 4 Držiak rúry pre 2ks (Art. č.: bx004932)
 - 8 Držiak rúry pre 1ks (Art. č.: bx007082) bx0510 1700,00 2040,00

Ventilácia bioxX 
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- 1 odvlhčovací ventilátor (prívodný vzduch) bx-WVZ 150 - pripravený na inštaláciu  
- 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG pre ventilátor, drôtová s konektorom  
- 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér  
- 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér  
- 2 x 10 metrov senzorový kábel RJ12  
- 1 teleskopická trubica,  
- 1 fasádny panel 

bx0074

bx0507

 
- 1 odvlhčovací ventilátor (prívodný vzduch) bx-WVZ 150 - pripravený na inštaláciu  
- 1 riadiaca jednotka odvlhčovania bx-ESG pre ventilátor, drôtová s konektorom  
- 1 snímač teploty a vlhkosti pre interiér  
- 1 snímač teploty a vlhkosti pre exteriér  
- 2 x 10 metrov senzorový kábel RJ12  
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