
EKO SUŠIČKA STIEN 
 

EKOLOGICKÁ SANÁCIA VLHKÝCH STIEN 
•	 Sušenie všetkých typov stien: plných aj dutých.
•	 Bez použitia chemikálií.
•	 Veľmi vysoký výkon sušenia stien.
•	 Ideálne pre dlhotrvajúcu estetickú a tepelnú renováciu.
•	 Zabraňuje tvorbe solí, plesní, odpadávaniu omietky

Nadmerná vlhkosť stien môže vážne poškodiť váš domov (pleseň, odpadávajúca omiet-
ka..), vaše pohodlie (pocit chladu, vlhkosti...) a vaše zdravie (astma, bolesti kĺbov...)

INFORMÁCIE 

OBLASTI POUŽITIA

Sušenie je proces, ktorý umožňuje prirodzené odstránenie vlhkosti zo stien:
•	 V prípade vzlínajúcej vlhkosti
•	 Po poškodení vodou: infiltrácia, záplavy, únik vody, ... 
Eko sušička stien je technologickým vývojom atmosférického sifónu (Knapenov proces): historického procesu 
známeho pre prirodzenú úpravu vlhkosti. Vysušenie stien sa vykonáva vďaka cirkulácii vzduchu v stene.
Sušenie trvalo suší steny a umožňuje im znovu získať trvalú rovnováhu

Eko sušička stien  stien odvlhčuje všetky typy stien náchylných na absorpciu vlhkosti, v starých aj nových 
budovách:
•	 Pórovité materiály: vápenec, tehly, tuf, hlinené tehly (terakota), škvárové tvárnice, štrkový 				 
	 kameň, prírodný kameň, duté tehly,
•	 Nízko pórovité materiály: betón, žula,
•	 Vysušenie stien je možné vykonať pre zakopané steny (pivnice a suterény) aj pre nezakopané steny

PREVÁDZKA 

Turbína spotrebiča, vložená do steny, vytvára trvalý pohyb vzduchu, ktorý umožňuje vysušenie steny, či už ide 
o vzlínajúcu vlhkosť alebo o náhodné poškodenie vodou. Suchý vzduch vstupuje do steny, absorbuje vlhkosť a 
vychádza von. Zariadenie tak zaručuje prirodzené a rýchle odvlhčenie vlhkej steny cirkuláciou vzduchu.

VLASTNOSTI / BENEFITY 

•	 EFEKTÍVNE: Sadrokartón pripravený na renováciu za 2 až 4 mesiace v závislosti od materiálu a hrúbky steny.
•	 EKOLOGICKÉ: Bez chemických produktov: žiadne riziko leptania, nehorľavé.
•	 ZDRAVÉ: Čistejši vnútorný vzduch (koniec plesní, obmedzenie roztočov). Nevyžaruje žiadne elektromagnetické vlny.
•	 INOVATÍVNE: Odvádza vlhkosť zo steny. Žiadne zadržiavanie vlhkosti v stene.
•	 JEDNODUCHÉ: Jednoduchá inštalácia do akéhokoľvek typu steny (plnej aj dutej) / možné inštalovať aj do pivnice.
•	 ODOLNÉ: Zabraňuje opätovnému výskytu vysoľovaniu, pľuzgierov farieb (a omietky), odlupovaniu obkladov stien.
•	 ÚSPORNÉ: Veľmi nízka spotreba energie (menej ako 1 € ročne na zariadenie). Zaručuje udržateľnú tepelnú 
	 renováciu: Izolácia vlhkej steny je zbytočná, musí sa najskôr vysušiť, aby bola izolácia účinná a odolná.
•	 PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE: Jednoduchá montáž a použitie (bez rizika chýb pri pripojení).
•	 RÝCHLA MONTÁŽ: Okrem vŕtačky alebo sady na otvory nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie
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LABORATORY TESTS

WHEN THE WALL IS DRY :

Rising damp: leave the appliances / Water damage: remove the appliances and fill the holes.

SPECIAL CASE: CELLAR AND BASEMENT :
Install the devices on 2 levels to cover the entire surface of the wall.
Make sure that the air inlet and outlet of the ventilation is well 
adapted to the volume of the room.

IMPLEMENTATION
PREPARATION OF SUPPORTS :

Remove any deteriorated, crumbly or non-adhering coating (crumbling coating, blistered paint, insulation coating,...) and 
remove blistered plasters, coatings loaded with saltpetre or other hygroscopic salts…

STAGES OF MOUNTING  :
1- Identify the damp walls or damp areas in the walls.

2- Determination of device locations :
a. Draw a horizontal line of 20-30 cm from the ground.
b. 1 device every 80 cm. The first one 50 cm from the edge of the wall.

3- Drill (40 mm diameter) the wall without
breaking through it using the drilling kit or a
40 mm drill or a corer.
The hole must be thoroughly dusted.

4- Connect the devices to each other and to the 5-volt power supply: electric kit on a socket or recessed electric kit (1 kit for 8
devices)

5- Place the devices in the wall with an acrylic sealant to ensure waterproofing.

Result :
From the 3rd day, the effectiveness of the drier becomes visible: the first signs of the drying appear.
After 7-8 days, the wall reaches a "normal" humidity level.
Without the use of a drier, the central part and the bottom of the wall retain a high level of humidity.

Prefer an outdoor installation (even if the humidity problem is apparent indoors). The dryer will dehumidify the wall 
in depth. If an outdoor installation is not possible (adjoining wall, cellar, cave), in this case, install the devices indoors. 
IMPORTANT : ensure adequate ventilation exists within the room.
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Evolution of the humidity level of a wall saturated with moisture with & without 
usage of the dryer.
The wall, in hollow cinder block covered with plaster on the front side and mortar on 
the backside,
saturated with moisture by immersion. A drier is placed in the centre of the wall.
2 daily measurement points :
A in the centre of the wall below the dryer / B at the bottom of the wall.
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PRÍPRAVA OTVOROV:
Odstráňte všetky poškodené, drobiace sa alebo nepriľnavé nátery, omitky (rozpadajúci sa náter, 
pľuzgiere, izolačný náter atď.) a odstráňte pľuzgiere omietky, zaťažené hygroskopickými soľami...

FÁZY MONTÁŽE: 
 
1. Identifikujte vlhké steny alebo vlhké miesta v stenách. 
2. Určenie umiestnenia zariadení: 
a. Nakreslite vodorovnú čiaru 20 – 30 cm od zeme. 
b. 1 zariadenie každých 80 cm. Prvé 50 cm od okraja steny.

Dĺžka mokrej steny (metre)

Počet potrebných zariadení

3. Vyvŕtajte otvor priemeru 40 mm do 
steny bez toho, aby ste ju prerazili, po-
mocou sady na otvory a vŕtačky. Otvor 
musí byť dôkladne odprášený.

Hrúbka steny (cm)

Maximálna hĺbka vŕtania (cm) 

 
KEĎ JE STENA VYSUCHNUTÁ: 
V prípade vzlínajúcej vlhkosti: nechajte spotrebiče umiestnené v stene a zapojené. V prípade poškode-
nie vodou po záplave: odstráňte spotrebiče a vyplňte otvory. 
 
ŠPECIÁLNY PRÍPAD: PIVNICA A SUTERÉN: 
Nainštalujte zariadenia na 2 úrovniach tak, aby pokryli 
celý povrch steny. Uistite sa, že vstup a výstup vzduchu 
z vetrania je dobre prispôsobený objemu miestnosti. 

Uprednostnite vonkajšiu inštaláciu (aj keď je problém s vlhkosťou zjavný v interiéri). Sušič odvlhčí stenu do 
hĺbky. Ak vonkajšia inštalácia nie je možná (susedná stena, pivnica), v takom prípade nainštalujte zariadenia v 
interiéri. DÔLEŽITÉ: Zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti.

Vývoj úrovne vlhkosti steny nasýtenej vlhkosťou s a bez použitia sušiča. 
Stena z dutých škvárových tvárnic pokrytá omietkou na prednej strane a 
omietkou na zadnej strane, nasýtená vlhkosťou ponorením. Eko sušička 
je umiestnená v strede steny. 
2 denné meracie body: 
A v strede steny pod sušičkou / B v spodnej časti steny.

LABORATÓRNE TESTY

Vývoj vlhkosti/Bod A Vývoj vlhkosti/Bod B

VÝSLEDOK: 
Účinnosť sušiča sa prejavila od 3. dňa: objavia sa prvé známky vysychania. 
Po 7 – 8 dňoch stena dosiahla „normálnu“ úroveň vlhkosti. 
Bez použitia eko sušičky si stredná časť a spodná časť steny udržiavajú vysokú úroveň vlhkosti.
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4. Prepojte zariadenia navzájom a tiež k 5-voltovému napájaciemu zdroju: elektrická súprava do zásu-
vky alebo zapustená elektrická súprava (1 súprava pre 8 zariadení) 
5. Umiestnite zariadenia do steny s akrylátovým tmelom, aby ste zabezpečili vodotesnosť. 
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bez eko sušičky

ZARIADENIE - EKO SUŠIČKA STIEN
VNÚTRI 
•	 Tiché: Uprednostňované pre miestnosti s aktívnym používaním (obývacia izba, 	
	 jedáleň, spálňa), Ideálne do vnútorných suterénov a priľahlých stien.
•	 Spotreba 0,5 W/h / 3-ročná záruka*.

VONKU A DO PIVNICE
•	 Najvýkonnejšie: Odporúčané do exteriéru, pivnice, garáže a práčovní...
•	 Neinštalujte v obývacích izbách.
•	 Spotreba 0,7 W/h / 3-ročná záruka*.

SOLÁRNE
•	 Autonómne: Priame slnečné žiarenie (minimálne 1000 lúmenov) (juh/juhozápad)
•	 Ideálne pre problémy s vlhkosťou vo vysokých fasádach budov.
•	 Možnosť pripojenia na elektrinu na kompenzáciu nedostatku slnka (noc, oblačné 
počasie...). 

SADA NA OTVORY
 
1 vykružovací vrták TCT (40 mm) 
1 držiak SDS plus 200 mm 
1 centrovací vrták 
1 držiak vykružovacieho a 
centrovacieho vrtáku

ELEKTRICKÁ SADA SO 
ZÁSUVKOU (5 V DC-2 A) 
10 m červený a čierny vodič 
(HO7V2-K) 
10 m mäkký plášť 
1 adaptér zástrčky + konektor

VSTAVANÁ ELEKTRICKÁ 
SADA (5 V DC-2 A)
110 m červený a čierny vodič 
(HO7V2-K) 
10 m mäkký plášť 
1 adaptér pre zapustenú montáž

PRÍSLUŠENSTVO

OBMEDZENIA POUŽITIA
Sušičky neriešia problém vlhkosti kondenzáciou (stretnutie chladu a tepla). 
Na vyriešenie tohto problému s vlhkosťou nainštalujte dobrú izoláciu (bez tepelného mosta) a/alebo 
vhodný vetrací systém.

PRÍKLADY INŠTALÁCIE 

Všetky tu uvedené technické informácie sú poskytované v dobrej viere. Sú výsledkom našich interných testov a spätnej väzby od 
našich zákazníkov ako súčasti inštalácie v súlade s odporúčaniami uvedenými v návode na inštaláciu. Nenesieme zodpovednosť 
za žiadnu implementáciu, ktorá nie je v súlade s našimi informáciami. Je na používateľoch, aby zabezpečili súlad s uvedenými 
predpismi. Používatelia si musia preštudovať najnovšiu verziu letáku k produktu, ktorá je dostupná na www.aquastop.sk, alebo je 
sprístupnená spolu s produktom. Spoločnosť Aquastop je k dispozícii pre poskytnutie akýchkoľvek ďalších informácií.

Výrobok by sa nemal likvidovať s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať príslušnému stredisku, ktoré 
vykoná proces recyklácie. Obaly je možné vhodiť do triediacich košov.

Aquastop
Továrenská 9
956 33 Chynorany
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